Schritt 1. Anweisungen Schritt 2. Auspacken Schritt 3. Teilebeschreibung

VIS/A\N°

Vielen Dank, dass Sie sich fiir die VIISAN S48 Duo Dual-48MP Professionelle
Overhead-Dokumentenkamera entschieden haben.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang enthalten sind.Falls
etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an den Handler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
Mit zwei 48MP-Objektiven und einer integrierten Laser-Positionierungshilfe bietet sie hochwertige und
einfach zu bedienende Scans Uber eine USB 3.0-Verbindung unter Windows und macOS. 1.848 Overhead-Dokumentenkamera
2. Kurzanleitung

3. USB 3.0 Typ-C Kabel

4. Scannermatte

5. Handschalter

6. FuBpedal

7. Netzadapter

S48 Duo
Overhead-Dokumentenkamera

Diese Kurzanleitung gibt Ihnen einen Uberblick iiber die grundlegenden Einrichtungsschritte.

Fir technischen Support oder Serviceanfragen wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team unter
info@viisan.com

Beschrankte Garantie
Dieses Produkt bietet eine beschrénkte Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum.

Kurzanleitung

Garantieausschliisse
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! Die folgenden Umstande sind von der Garantie ausgeschlossen:

! « Schaden am Produkt durch Naturkatastrophen, Blitzeinschlag, fehlerhafte

! Stromversorgung oder Umwelteinflisse.

i Manipulation oder Unkenntlichmachung der Produktkennzeichnung (Veréanderung oder Falschung
! des Etiketts, fehlende oder unlesbare Seriennummer, unglltige Seriennummer). Alle

! Seriennummern werden zu Garantiezwecken erfasst und nachverfolgt.

| Nicht autorisierte Anderungen, Modifikationen oder Ausbau von Teilen des Produkts.

| Schéaden durch Bedienfehler oder Nichtbeachtung der Benutzeranleitung, z. B.

1 unsachgemafe Lagerung, die zum Eindringen von Feuchtigkeit, Korrosion, Stiirzen,

! Quetschungen oder zur Einwirkung ungeeigneter
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Temperatur-/Feuchtigkeitsbedingungen fiihrt.
« Zubehdr oder Verpackungsmaterial wie Kartons, Handblcher usw.

1 Ein-/Ausschalter: 5 Sekunden gedriickt halten zum Ein-/Ausschalten.
Standby-Modus nach 15 Minuten

LED-Drehknopf: Nach rechts/links drehen, um die LED-Lichtintensitat zu erhéhen/zu
verringern.

&

Visan

Sicherheits- & Umweltinformationen

« Dieses Gerét erfillt die Anforderungen von FCC Teil 15 sowie die CE-Zertifizierung. Visan 2 Betriebsanzeige
« Elektrische und elektronische Altgerate sind recycelbar und diirfen nicht mit dem 3 A2/A3 Scanmodus-Schalter

Hausmiill entsorgt werden. Bitte unterstiitzen Sie aktiv den Ressourcenschutz und - 4 Basis

Umweltschutz, indem Sie dieses Gerat an einer Sammelstelle abgeben. 5 Integrierte LED-Lampen x 3 Stiick

FC C€ E/ 6 Klappscharnier
Systemanforderungen C — 7 | LED-Anzeige
. .. 8 A2-Kameralinse
Intel® i5-Prozessor oder héher
9 Laserkopf

USB 3.0-Anschluss 10 | A3-Kameralinse

1" Mikrofon

12 DC-IN

13 USB-C 3.0 fiir PC-Verbindung

14 USB-Hub fiir Handschalter oder FufRpedal

15 Kensington-Schloss (K-lock) zur Sicherheit

Mindestens 8 GB RAM (16 GB oder mehr empfohlen)

20 GB verfligbarer Festplattenspeicher

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts.

Microsoft® Windows® 11, 10

macOS 10.15 oder neuer

Schritt 4. Hardware-Installation Schritt 5. Software herunterladen und installieren Schritt 6. Erste Schritte Schritt 7. Garantieinformationen

-

1. Legen Sie die Scannermatte vor den Scanner und klappen Sie den Kameraarm aus. . Starten Sie das Programm, indem Sie auf dem Desktop auf das VIISAN OfficeCam-Symbol

doppelklicken oder im Windows-Startmeni das VIISAN OfficeCam-Programm auswahlen.

Bevor Sie diese Dokumentenkamera verwenden, laden Sie bitte die exklusive
Scansoftware von der unten angegebenen Website herunter.

Garantiekarte

2. SchlieRen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an der Rickseite der Kamera an und

verbinden Sie das andere Ende mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers. Fir macOS: Gehen Sie in den Programme-Ordner und klicken Sie auf die VIISAN OfficeCam App.

Laden Sie die passende Software geman lhrem Betriebssystem herunter und installieren Modell-Nr.: S48 Duo

Sie diese:

N

. Klicken Sie auf das Laser-Symbol #* inder Symbolleiste, um die Laser-Positionierung einzuschalten.

3. Stecken Sie den mitgelieferten externen Handschalter oder FuBpedal in den USB-Hub Dieses Produkt bietet eine beschrankte Garantie von einem (1) Jahr ab

auf der Riickseite der Kamera. o VIISAN OfficeCam fiir Windows 3. Le'gen. Sie ein alufgeschlagenes Buchl mit .der Vordgrseite nach oben auf die Scannermatte und richten Kaufdatum.
) ) ) . o Sie die Buchmitte auf das Laser-Positionierungszeichen ,+" aus.
4. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem DC-IN-Anschluss der Kamera. VIISAN OfficeCa fi oS .
o . . . ® icelbam Tur mac 4. Wabhlen Sie im Hauptment die [Buch]-Funktionsregisterkarte und klicken Sie auf die [Scannen]-Schalt Name: Email:
5. Halten Sie die Einschalttaste gedriickt, um die Kamera einzuschalten. fiiche, um eine Seite zu scannen.
Sie kénnen auch die Seitenerkennung aktivieren, um das automatische Scannen zu verwenden. Adresse:
Sobald der Scanner erkennt, dass eine Seite umgeschlagen wurde, setzt die Software den
Scanvorgang automatisch fort.
----- https://lwww.viisan.com/en/download/index.html 5. Verwenden Sie den A2/A3-Scanmodus-Schalter am Scanner, um die Kameraperspektive je nach
Dokumentgrée zwischen A2- und A3-Modus zu wechseln. Produkt S/N:

Handlerinformationen:

kompatibel, die das UVC- & UAC-Protokoll unterstiitzen. Beispielsweise kdnnen Sie sie
mit Videokonferenz-Software wie Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype und
vielen weiteren verwenden.

Um jedoch alle Funktionen dieser Dokumentenkamera nutzen zu kénnen, empfehlen Kaufdatum:

wir, die exklusive VIISAN-Scansoftware zu verwenden. Mit dieser kdnnen Sie
Dokumente und Blicher scannen, Barcodes erkennen, Videos aufzeichnen sowie
Textinhalte per OCR-Funktion erfassen und als PDF-, Word- oder Excel-Datei
exportieren.

Visan

N

Garantieausschliisse

Die folgenden Umstande sind von der Garantie ausgeschlossen:

® Schaden am Produkt durch Naturkatastrophen, Blitzschlag, fehlerhafte Stromversorgung oder
Umwelteinfliisse.

Fir detaillierte Informationen zur Bedienung der VIISAN-Scansoftware kénnen Sie sich
Video-Tutorials ansehen oder das Benutzerhandbuch aus dem Support-Center
herunterladen: https://www.viisan.com/en/support/list.html

A2-Modus

=== 9 <) = = == Manipulation oder Unkenntlichmachung der Produktkennzeichnung (Veréanderung oder Falschung
17 des Etiketts, fehlende oder unlesbare Seriennummer, ungiiltige Seriennummer). Alle Seriennum-

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Scannermatte in Kontakt mit der mern werden zu Garantiezwecken erfasst und nachverfolgt.

Basis des Scanners steht.

Nicht autorisierte Anderungen, Modifikationen oder Ausbau von Teilen des Produkts.

(] 45 ]

Schaden durch Bedienfehler oder Nichtbeachtung der Benutzeranleitung, z.XB. unsachgemafe
Lagerung, die zu Feuchtigkeit, Korrosion, Stiirzen, Quetschungen oder Einwirkung ungeeigneter
Temperatur-/Feuchtigkeitsbedingungen fiihrt.

VIISAN Technology Co., Ltd.
www.viisan.com/en
Kundendienst:: info@viisan.com

WARNUNG: Verwenden Sie ausschlie3lich das mitgelieferte USB-Kabel und Netzteil.
Die Nutzung anderer Stromquellen kann zu Risiken fiihren.

Zubehor oder Verpackungsmaterial wie Kartons, Handblcher usw.
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